
• Legen Sie die Vorderseite 
Profile  parallel auf dem 
Boden.

• Diese sind nützlich für 
abgewinkelte  Rahmen, aber 
nicht nötig für Steil-
Dachanlagen und können  
entfernt werden, falls 
Anpassung an Abstände 
erforderlich ist. 

• Befestigung der  horizontaln  
Beschläge  an zugewandtem  
U –Profil abwärts mit der 
Mutter an der Oberseite.

• Positionierung des Fußteils 
gewährleistet auch Links-
Rechts-Ausrichtung der 
Vorderseite-Profile.

• Wenn möglich die Vorderseite-
Profile  unter  den 
Vakuumröhrenplatzieren, so 
dass sie verdeckt sind. 

• Positionierung der Vorderseite-
Profile  kann eingestellt 
werden,  zwischen dem 1. und 
4. Rohr am Ende.  
Mittelposition  sollte Mitte ± 2 
Röhren sein

Apricus AP Solar Kollector Grundlagen Installationsanleitung
Entnehmen Sie bitte die Installationsanleitung, abrufbar auf Website : www.apricus.com für die vollständige Installation 

und Sicherheitshinweise. Die Installation darf nur von entsprechend qualifizierten und erfahrenen Technikern und in 
Übereinstimmung mit allen lokalen einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen  ausgeführt werden.
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Sicherheitsvorschriften
• Sicherheitsgurt bei Arbeiten in Höhen
• Handschuhe & Schutzbrille nach Bedarf
• Rohre und Heizstab  sind HEISS  sobald dem Sonnenlicht ausgesetzt
• Halten Sie sich an alle lokalen Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen
• Achten Sie auf  die geeignete Stärke der Dachkonstruktion. 

Normaler Rahmen Zusammenbau

Schrauben nicht überdrehen!

• 1. Drücke Fußteil und mit 
Finger Mutter leicht festziehen  
an unteren Befestigungslasche

• 2. Drücke - Aufsatz Platte und 
festziehen

• Montiere den Verteiler am 
Rahmen

• Leichtes Lösen von 
Schrauben / Muttern um 
Befestigungs-Laschen 
anzuheben  und Verteiler 
einlegen

• Stelle sicher, Verteiler wurde 
mit Fußteil ausgerichtet.

• Ziehe Verteiler nach unten, so 
dass Befestigungs-Laschen 
auf der  Nut sitzt. 

• Das U-Profil unter der Mutter  
muss parallel mit Vorderseite 
Profile platziert sein

• Vordere  Befestigungslaschen 
mit Finger anziehen

• Schiebe hintere 
Befestigungslaschen  fest in 
die hintere Nut und festziehen , 
dann vordere Laschen 
festziehen

• Temperaturfühler sollte in den 
kleinen Kupferrohr am Auslass 
des Sammlers eingefügt 
werden.

• Schmieren Sie die Sensor-
Sonde mit Wasser und gleiten 
durch den Gummistopfen. 

• Schmiere  
WärmeübertragungsPate  in 
den Sensor-Anschluss legen 
die Sonde ein.

• Schieben Sie den 
Gummistopfen in den Sensor-
Anschluss.

• Verbinden  der Kupferrohre mit 
dem Kollektor Einlass / 
Auslass.

• Isolieren bis zum Verteiler mit 
Hochemperatur- UV 
schützendem Material

• Isolierdicke:.
• Kalte Region: ≥ 25mm
• Warme Region: ≥ 15mm

• Siehe Diagramm mit dem Rahmen-Kit und auch die volle 
Installationsanleitung für weitere Details. 

• Wenn möglich installieren Sie die Rahmen am Boden, dann aufs Dach 
heben.

Horizontal Streben 
(SS nur Rahmen) (# FR-SS-HB)

Fußteil 
(# FR-SS-BT oder FR-AL-BT)

Vorderseite  
(# FR-SS-FT oder FR-AL-FT)

 Step 1

 Step 2

 Step 3

 Step 4

1st

2nd

 Step 5

Kollektor Verteiler

Vorderseite 
Profile 

zwischen 
1. Bis  

4. Röhre 
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 Step 7 (REAR)

 Step 6 (FRONT)

Verrohrung und Sensor Anschluss
 Step 1

 Step 2

 Step 3 Step 3

Komplettiere Sanitär-Verbindung und Flüssigkeitsfluß 
VOR der Vakuumröhren- Installation, außer Röhren 

wurden zum Schutz vor der Sonne abgedeckt.
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Vakuumröhrenkollektoren & Heat Pipe Installationn

• Öffnen Sie das obere Ende 
des Rohrs um die Heatpipes 
zu greifen.

• Halte die Feder , ziehen jede 
Heatpipe von >150 mm. (Dies 
ermöglicht ein leichtes 
Einführen des Heatpipe in den 
Kanal.)

• Bestreiche jede Heatpipe mit 
Wärmeleitpaste. Nicht 
beschmutzen, weil es sonst 
schwierig wird,  diese 
einzufügen.

• Halten  der Röhre  up-side-
down für 5 Sekunden, dann in 
die normale Position zurück.  

• Dadurch wird sichergestellt, 
dass Kupfer-Pulver wieder auf  
den Boden der Heatpipe 
zurückfließt.

• Halten Sie die Röhren 
vorsichtig mit beiden Händen,  
um nicht das Glas gegen den 
Metallrahmen zu schlagen.

• Heatpipe in Andockloch voll 
reindrücken.  (Heat-Pipe-
Andockloch ist exzentrisch an 
der  Oberseite desVerteilers, 
nicht mittig.)

 Step 1

 Step 2

 Step 3

 Step 6

 Step 8

 Step 7

 Step 4  Step 9

 Step 10

• Schmieren  außerhalb von 
Vakuumröhre mit Wasser. (Kein 
Wasser auf der  Innenseite von 
Röhre.)

• Drücke Röhre bis in den 
Verteiler.

• Mit kurzen  links-rechts 
Verdrehen  beim Einschieben .

• Röhre einschieben, bis keine 
klare innere Rohr sichtbar ist.

• Gummikappe Position mit 
Laufschiene auszurichten, 
ziehen Sie nicht am Rohr nach 
unten.

• Stellen Sie sicher, Loch in 
Gummi-Kappe ist an der 
Frontseite der Röhre.

• Blick man durch das Loch ins 
Glas sollte silberne Farbe 
anzeigt sein für gutes Vakuum.

• Sichere Rohr  mit 
Schlauchschellen.

• Ausrichten der Vorderseite und 
einrasten.

• Zentralisierung des Clip über 
der GummiKappe und drücken 
Sie die andere Seite des Clip 
bis sie einrastet.

• Säubere Rohre mit Glasreiniger 
und einem weichen Tuch

 Step 5

 Step 11

Vor Verlassen
• Überprüfen Sie die Funktion des Systems
• Reinige den Aufstellort
• Erstelle einen Montagebericht
• Unterweise  den KUNDEN 

VerteilerGehäuse
Gummikappe
Glaswolle
Heat Pipe Andockloch


